
… dass unsere Produktpalette neben Standard Polyamiden (PA 6 extrudiert) auch eine Vielzahl von verschiedenen

Guss-Polyamiden (PA 6 Guss) mit zahllosen Modifikationen (z.B. Öl, Graphit, Glaskugeln usw.) umfasst?

Guss Polyamid / Cast Polyamid:

Halbzeug aus POLYAMID 6 Guss / PA 6 G

Wussten Sie schon ...?

PA 6 G
PA 6 G MO
PA 6 G MoS2

PA 6 G OL
PA 6 G Glide
PA 6 G GK
PA 6 G 12G
PA 6 G HS

Durch das Guss -Herstellungsverfahren ergibt

sich ein hochmolekulares und hochkristallines

Polyamid 6 mit hervorragenden Eigenschaften. 

PA 6 Guss zeichnet sich vor allem durch seine

sehr hohe mechanische Festigkeit bei ausreich-

ender Zähigkeit aus. Neben seiner sehr guten

Zerspanbarkeit verfügt PA 6 G über eine her-

vorragende Korrosions- und Chemikalienbe-

ständigkeit in nahezu jeder Anwendung. 

Die Möglichkeit das Guss Polyamid im Herstellungsprozess (Polymerisation) mit verschiedensten Modifikationen im Bezug

auf dessen Eigenschaften (z.B. Gleitverhalten, Steifigkeit-, Zähigkeit- oder UV & Hitzestabilisierung  uvm.) zu ändern macht

es zum universell einsetzbaren Werkstoff für den allgemeinen Maschinenbau. 

Mehr Informationen:

Ob Musteranforderung oder 

technische Kennwerte. 

Sprechen Sie uns an!

MERTL Kunststoffe GmbH . Kellau 152 . A-5431 Kuchl
Telefon: +43 (6244) 6185-0 . Telefax: +43 (6244) 7317
Email: verkauf@mertl-kunststoff.at . Internet: www.mertl-kunststoff.at

natur
schwarz
anthrazit
gelb/schwarz
grün
natur
natur
schwarz/blau

Standarttype, hohen mechanischen Festigkeit bei ausreichender Zähigkeit                    
modifiziert mit Ruß für höhere Härt, E-Modul und UV-Beständigkeit
modifiziert mit MoS  für höhere Härt und höheren E-Modul

modifiziert mit Flüssigschmierstoff für verbesserte Gleiteigenschaften 
modifiziert mit Festschmierstoff für verbessertes Gleit-Verschleißeigenschaften 
modifiziert mit Glaskugeln für verbesserte Druckfestigkeit und Maßstabilität 
modifiziert mit (PA 12 G) für höhere Zähigkeit und geringere Wasseraufnahme 
modifiziert mit Antioxidantien für Anwendungen bei höheren Einsatztemperaturen 
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Werkstoff mm Format mm

PA 6 G 6 - 200 2.000 x 1.000

Platten

Werkstoff Adrm. mm Länge mm

PA 6 G 50 - 2.000 1.000

Hohlstäbe

Werkstoff Drm. mm Länge mm

PA 6 G 50 - 1.000 1.000

Rundstäbe

Type Farbe Kurzbeschreibung

PA 6 G ist der universell einsetzbare Werkstoff für den allgemeinen
Maschinenbau, z.b. für Rollen, Seilscheiben, Lager, Zahnräder, Gleit-
elemente, Teile mit schlag- und stoßartiger Belastung, uvm. 

Anwendungsbereiche:
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FERTIGTEILE  - HALBZEUGE – ZUSCHNITTE 

Fertigteile nach Zeichnung Schicken Sie uns Ihre Anfrage mit Zeichnung und Stückzahl!

Gerne unterbreiten wir Ihnen ein für Sie kostenloses detailliertes Angebot!
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HTUNG
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PA 6 G


